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特种设备检验服务指南（五）

（场（厂）内专用机动车辆首次、定期检验）

一、检验业务范围

《中华人民共和国特种设备安全法》、《特种设备安全监察条例》、《特种设备目录》（2014年第114号）、《场（厂）内专用机动车辆安全技术规程》（TSG 81-2022）范围内的场（厂）内专用机动车辆的首次检验和定期检验。

二、首次检验流程

自检合格（制造单位）→出具报告（制造单位）→填写报检申请（使用单位）→业务受理（检验机构）→现场检验（检验人员）→检验结论判定→复检（必要时）→出具报告（检验机构）→领取报告、使用标志（使用单位）。

（一）首次检验前应提供以下资料：

1.报检单位应提供营业执照。 

2.市场监管部门颁发的场（厂）内专用机动车辆操作人员证及安全管理员证原件及复印件。

3.产品质量合格证明
4.使用环境防爆说明。
5.场（厂）内专用机动车辆制造许可证明，有改造的需提供施工单位改造资质证明及施工告知书。

6.使用维护说明书。

7.使用运行管理制度。

8.型式试验报告。
9.自检合格的报告。

10.向检验机构提交首次检验申请。

（二）现场检验

1.检验现场环境符合相关标准中对检验场地的要求，现场（主要指试车场地、叉车检验场地等）应清洁，不应有与叉车检验无关的物品和设备，并应放置表明现场正在进行检验的警示标识。

2.露天检验应在无雨雪雾环境下进行。

3.检验现场应是非危险区域，报检单位应做好现场检验配合工作。

4.场（厂）内专用机动车辆操作人员应随身携带特种设备作业人员证以备查验。

5.准备好相应的额定载荷。

6.对于不具备现场检验条件的设备，以及继续检验有可能发生危及检验人员安全或者有可能发生设备安全事故的情况，检验人员可以终止检验，书面告知使用单位（抄报监察部门），并双方签字确认。因受检单位的原因致使检验人员不能按约定时间进行检验，并且不提前通知检验检测机构的，应按照相应检验检测收费标准加收20%的检测费。
（三）其它

1.检验过程中，如果发现下列情况，检验人员在现场检验结束时，将向报检单位出具《整改通知书2》（以下简称《通知书》），提出整改要求：1）场（厂）内专用机动车辆部分项目存在不合格项目；2）场（厂）内专用机动车辆出厂合格证、资料与现场设备技术参数不一致；3）报检单位存在不符合场（厂）内专用机动车辆相关法规、安全管理规章制度、安全技术规范的问题。

2.报检单位应当按照《通知书》的要求及时整改，并且在要求的日期内向检验机构提交处理结果的资料。

3.检验人员根据上述整改后的资料对整改情况进行确认，必要进进行现场验证，报检单位应做好现场配合工作。

4.如报检单位无法整改合格的，由检验机构出具不合格报告并通报特种设备安全监察机构。

5.如近期无望完工的，应由报检单位向检验机构出具书面说明。

6.在检验完成（需整改的，应在提供整改资料后）10个工作日后，凭缴纳检验费收据向检验机构领取检验报告及安全检验标志。

7.检验合格的场（厂）内专用机动车辆，报检单位在投入使用前或投入使用后30日内向当地市场监管部门办理使用登记手续，办理使用后持使用登记证到检验机构领取场（厂）内专用机动车辆牌照。

8.场 （厂）内专用机动车辆检验不合格出具不合格报告，10个工作日后凭缴纳检验费收据领取不合格报告。报检单位经整改后重新申请复检，合格后出具复检合格报告；整改后复检仍不合格的不得使用。

三、定期检验流程

自检合格（使用单位）→出具报告（使用单位）→填写报检申请（使用单位）→业务受理（检验机构）→现场检验（检验人员）→检验结论判定→复检（必要时）→出具报告（检验机构）→领取报告、使用标志（使用单位）。

在以下情况时，单位应当向检验机构申请定期检验并填报《电梯检验申请单》：

1.场（厂）车使用标志所标注的下次检验日期届满前1个月；

2.特种设备安全监察机构要求提前进行定期检验时；

3.停止使用1年以上的场（厂）车（按规定办理了停用手续，未进行改造或者重大维修），再次使用前。

4.报检申请可采用传真、电子邮箱等方式进行，如采用传真、电子邮箱等方式进行报检的，报检人员需和业务窗口确认是否接受申请。

（一）定期检验前应准备以下资料

1.报检单位应提供营业执照。 

2.市场监管部门颁发的场（厂）内专用机动车辆操作人员证及安全管理员证原件及复印件。

3.产品合格证（含数据表），更换部件的合格证（如有）

4.使用运行管理制度。

5.自检合格的报告。

6.使用登记证、使用登记表。

7.首次检验报告、上次定期检验报告。

（二）现场检验

1.检验人员进行现场检验时，使用单位应做好现场检验配合工作，场地应清洁，不应有与检验无关的物品及设备，并做好防护措施。

2.场（厂）内专用机动车辆操作人员应随身携带特种设备作业人员证以备查验。

3.对于不具备现场检验条件的设备，以及继续检验有可能发生危及检验人员安全或者有可能发生设备安全事故的情况，检验人员可以终止检验，书面告知使用单位（抄报监察部门），并双方签字确认。因受检单位的原因致使检验人员不能按约定时间进行检验，并且不提前通知检验检测机构的，应按照相应检验检测收费标准加收20%的检测费。
（三）其它

1.检验过程中，如果发现下列情况，检验人员在现场检验结束时，应向使用单位出具《整改通知书2》，以下简称《通知书2》，提出整改要求：1）场（厂）内专用机动车辆部分项目存在不合格项目；2）场（厂）内专用机动车辆有无按照规定悬挂牌照；3）使用单位存在不符合场（厂）内专用机动车辆相关法规、安全管理规章制度、安全技术规范的问题。

    2.使用单位应当按照《通知书2》的要求及时整改，并且在要求的日期内向检验机构提交处理结果的资料。

    3.检验人员根据上述整改后的资料对整改情况进行确认，必要进行现场验证，使用单位应做好现场配合工作。

    4.如使用单位无法整改合格的，由检验机构出具不合格报告并通报特种设备安全监察机构。

    5.如近期无望完工的，应由使用单位向检验机构出具书面说明。

6.场（厂）内专用机动车辆合格的，在检验完成（需整改的，应在提供整改资料后）10个工作日后，凭收费通知单到中心财务室缴费及开具发票，并领取检验报告及使用标志。

7.场 （厂）内专用机动车辆检验不合格出具不合格报告的，使用单位10个工作日后到中心领取检验不合格报告。使用单位经整改后重新申请复检，合格后出具复检合格报告；整改后复检仍不合格的不得使用。
                        特种设备检验申请表

（场（厂）内专用机动车辆首次、定期检验）

                                               申报单号： 

	申请单位
	名称：                                                        
地址：                                                        
联系人：                  联系电话：                  

	检验

类别
	(首次检验                 (定期检验

	叉车      台          非公路用旅游观光车          台

	报检设备一览表（可加附页）

	序号
	设备名称
	产品编号
	使用登记证号
	上次检验有效期

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	□本单位已领取《特种设备检验一次性告知书》，并知悉其要求。承诺按照《特种设备检验一次性告知书》及相关安全技术规范要求，在检验人员到达现场前做好检验前的各项准备工作，保障现场条件符合检验工作要求。凡未按上述要求申请报检所造成的相应后果由本单位自行承担。

□本单位对所提供的信息资料的真实性负责,因提供不实的信息资料造成的一切后果由本单位负责。

□由于设备未按相应技术规范要求提前一个月报检，已影响到检验机构检验业务计划安排，如到期未经检验，该设备停止使用，待检验合格后再启用。

□由于设备报检已超期，自报检之日起停止使用该台设备，待检验合格后再启用。

申请单位签（章）：

报检人员（签名）：             报检日期：

	□ 接受申请。中心将于    年   月   日进行现场检验，请按照相关安全技术规范和一次性告知书的要求，安排人员配合，准备相关资料，做好现场检验前的准备工作。      
检验机构联系人：           电话：

	□  不接受申请。原因：

□ 未办理注册登记手续

□ 超过检验有效期

( 未按法规要求在有效期届满前一个月申报检验
□ 其他：

	经办人
	
	办理日期
	年    月     日


注：本检验申请表一式两份，报检单位和检验机构各存档一份，不同意受理的由检验机构经办人抄报监察部门，监察部门签署意见后重新申报检验。业务咨询及受理电话：0875-2196779。
服务指南及表格下载：http://www.ynbszj.com  点击“办事指南”→“特检业务”。

特种设备检验一次性告知书

（场（厂）内专用机动车辆首次、定期检验）

温馨提示：为确保您单位在用场（厂）车的检验工作、检验整改、复检工作，以及出具报告和证书的时间能够满足要求，请在有效期届满前一个月申报检验（建议用户在届满前2个月—1个月之间报检）。

一、首次检验应提供以下资料：

1.报检单位应提供营业执照。2.市场监管部门颁发的场（厂）内专用机动车辆操作人员证及安全管理员证原件及复印件。3.产品合格证原件及复印件，防爆叉车需提供各部件的合格证原件及复印件，进口车辆需提供型式试验合格证复印件。4.场（厂）内专用机动车辆制造许可证及复印件，。5.使用维护说明书。6.型式试验报告（复印件）。7.使用环境防爆说明（复印件）。8.使用运行管理制度。9.自检合格的报告。

二、定期检验应提供以下资料：

1.报检单位应提供营业执照。2.市场监管部门颁发的场（厂）内专用机动车辆操作人员证及安全管理员证。3.产品合格证（含数据表），更换部件的合格证（如有）4.使用运行管理制度。5.自检合格的报告6.使用登记证、使用登记表。7.首次检验报告、上次定期检验报告。8.使用环境防爆说明。9.叉车使用记录（包括日常使用状况记录、维护保养记录、运行故障和事故记录等）。10.叉车牌照、特种设备使用标志。

三、改造后首次检验应提供以下资料：

1.改造资质证明。2.改造合格证。3.使用维护说明书。4.改造告知书。5.定期检验应提供的资料。

四、现场检验准备工作

1.检验人员进行现场检验时，使用单位应做好现场检验配合工作，场地应清洁，不应有与检验无关的物品及设备，并做好安全防护措施。

2.场（厂）内专用机动车辆操作人员应随身携带特种设备作业人员证以备查验。

3.对于不具备现场检验条件的设备，以及继续检验有可能发生危及检验人员安全或者有可能发生设备安全事故的情况，检验人员可以终止检验，书面告知使用单位（抄报监察部门），并双方签字确认。因受检单位的原因致使检验人员不能按约定时间进行检验，并且不提前通知检验检测机构的，应按照相应检验检测收费标准加收20%的检测费。
